SPESIFIKASJONER SUZUKI SAMURAI

SPESIFIKASJONER HARD TOP CANVAS TOP
MAL OG VEKT (mm og kg):  Sterste lengde 4010 4010
Sterste bredde 1530 1530
Sterste hoyde 1840 1900
Akselavstand 2375 2375 ]
Sporvidde foran 1300 1300
Sporvidde bak 1310 1310 o
Varerommets lengde 1270 1270
bredde 1220 1220 -
heyde 1160 1180 ]
Bakkeklaring 205 205
Tomvekt T 1020 980
Maks. vekt 1445 - 1445
Setekapasitet 2 2
MOTOR: Type  G13A, 4-takts, vaeskekjolt, 1 overliggende kam
Antall sylindre 4 4
Slagvolum (ccm) 1324 _ - 13éi -
Boring/slag 74,0x77,0 740x77,0
Kompresjonsforhold 8,81 8,8:1
N Maks ytelse R 47 KW/63 HK DIN v/6000 rpm
Maks dreiemoment 100 Nm (10 2 kgm) v.'3500 rpra o o
Maks hastighet - 125 kmh - ]
GIRING: Type girkasse - Fullsynkronisert, 5- lrlnns + revers
Utvekslingsforhold, 1. 73,562 _____ 3 562
7 1,947 1,947 il
3. 1423 - - 1423 B
- 4. 1,000 ~1.000 _
5. 0,795 0795
revers ' 3,466 3,466
Fordelerkasse o 2-trinn med konstant inngrep
Utvekslingsforholdet, hoy 1,409 1,400 I
i o lav o 2,268 2,268 |
FJ/ERING: o Foran og bak o “Bladfjarer med dobbeltvirkende stetdempere
STYRING: Type R Kulekretssnekke
- ' Min. svingradius (m) 6.0 6,0
BREMSER: Foran Skivebremser med bremseforsterker I
Bak - - Trommelbremser med bremseforsterker
o Parkbrems Virker pa tromlene bak - B
DEKK: Foran og bak 205/70R15 N o T
VOLUMER: Bensintank R o 401
-t Motorolje - 351
FARGER
IEENEEE
Svart Grenn Bla Metallic Gra Metallic Selv Metallic  Bla Metallic Hvit Turkis Metallic Brun Metallic

Interiorfarge: Interiorfarge:

Gra Brun

Suzuki Motorco. Ltd., Japan, forbeholder seg retten til & forandre spesifikasjoner og utstyr uten naermere varsel.
Importor: Suzuki Bilimport A.S. PB. 4004, Gulskogen. 3002 Drammen. TIf.: 03-82 34 80.
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